一、比选申请函
                (比选人名称)：
我方已仔细研究了             （工程名称）    标段比选公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守比选公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次比选活动。 

我方声明：参加比选抽取时所派的拟任项目负责人和提供的申请材料全部符合比选公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），否则自愿放弃抽取和中选机会。
如我方中选，我方承诺：
1、我方愿意完全按照比选人通过比选公告、工程图纸、发包价清单、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定实施和完成基桩检测工作，修补工作中的任何缺陷。
2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人，不调增合同价格。
3、本申请函属于合同文件的组成部分。
以上为我方参加比选的申请，如违反，则自行承担相应法律责任。
比选申请人：                   （盖单位章）
      拟任项目负责人：                （签字）
      地址：                

      联系方式：                
            
     年    月    日
二、授权委托书
本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员      （姓名，必须是比选申请函中的项目负责人）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）    标段比选申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
比选申请人：                  （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）
    委托代理人：                    （签字） 

     年    月    日
注：法定代表人不亲自参选而委托其代理人参选时适用
法定代表人身份证明
申请人名称：                       
单位性质：                       
地址：                       
成立时间：    年  月  日
经营期限：                       
姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
比选申请人：               （ 盖单位章）
     年    月    日
三、报价表
	部位
	总桩数（根）
	项目
	检测数量（根)
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	楼房仓

	421
	桩身完整性（低应变）
	85
	　
	　
	不少于总数的20%

	
	
	单桩竖向抗压静载荷
	5
	　
	　
	不少于总数的1%，最大加载3200KN

	工作塔及卸粮坑

	37
	桩身完整性（低应变）
	37
	　
	　
	桩基采用预应力高强钢筋混凝土管桩。均为单桩承台，全测。

	
	
	单桩竖向抗压静载荷
	3
	　
	　
	不少于总数的1%，总数低于50根检测3根。最大加载4200KN，单桩竖向承载力特征值2100kN。

	浅圆仓A
（2栋）
	674
	桩身完整性（低应变）
	68
	　
	　
	不少于总数的10%，每仓337根CFG桩，每仓抽34根

	
	
	单桩竖向抗压静载荷
	8
	　
	　
	不少于总数的1%，每仓抽4根。
单桩竖向承载力特征值400kN，最大加载量800KN。

	
	
	复合地基抗压静载荷
	8
	　
	　
	不少于总数的1%，每仓抽4根。
复合地基承载力特征值280Kpa，桩间距1.4米，最大加载量1100KN

	浅圆仓B
（4栋）
	1348
	桩身完整性（低应变）
	136
	　
	　
	不少于总数的10%，每仓337根CFG桩，每仓抽34根

	
	
	单桩竖向抗压静载荷
	16
	　
	　
	不少于总数的1%，每仓抽4根。
单桩竖向承载力特征值400kN，最大加载量800KN

	
	
	复合地基抗压静载荷
	16
	　
	　
	不少于总数的1%，每仓抽4根。
复合地基承载力特征值280Kpa，桩间距1.4米，最大加载量1100KN

	合计
	382
	　
	　
	　


以上检测数量、检测项目均供参考。参选方可根据检测规范自行调整，但不得少于表内的检测数量和检测项目。试桩检测数量由参选方根据工程资料、检测规范并结合现场情况自行估计，并包含在以上数量中。
本合同检测费用采用总价包干方式，合同执行期间费用不做调整。工程试桩的检测费用含在合同总价中，不再单独计取。
3

